
El clasificador de alta velocidad Magner 175FF con 
Depuración continúa presionando los límites de la tecnología, 
utilizando los últimos sensores de detección, la programación 
y la entrada de clientes. Estos buenos aspectos se modelan 
en nuestro clasificador fácil de usar, preciso y productivo. 
Clasificación de la aptitud simple a la velocidad más alta de 
su clase.

SPECIFICATIONS:

FEATURES:

Magner International Corporation
2801 SW 149th Avenue, Suite 250

Miramar, Florida 33027 USA
Télefono: +1 (954) 342-6000 

      sales@magnerinternational.com
www.magnerinternational.com

Características: Descripción:

Divisas Disponible: Máximo 12 divisas

Velocidad: Pieza/Valor: 1,200 Notas/min 
 Depurar: 1,000 Notas/min

Capacidad del Alimentador: 500 Notas

Capacidad del Apilador: 250 Notas

Capacidad del Rechazo: 100 Notas

Sistema de Alimentación: Rodillo de Fricción

Pantalla: 4.3” pantalla LCD de color  
 con botones manuales

Características: Descripción:

Detección de Falsificación: Doble RGB CIS (Sensor de imagen de Contacto), IR (Infrarrojo), UV (Ultravioleta), MG (Magnético) 

Pruebas de Depurar: Cinta, Manchas, Flojedad, Esquinas Dobladas, Rasgado, Agujeros, Doblados, Mutilaciones,  
 Espesor, Reparos, Compuesto, Despintado, etc.

Clasificación de Notas: Orientación, Cara, Denominación

Reconocimiento del Numero de Serie: Hasta 1,000 Notas/min

Pantalla: Multi-Lenguaje

Conectividad: LAN (Ethernet), RS232 Puerto Serial (Impresora Térmica), Puerto USB (Actualización, PC)

Opcional: Multi-Divisa, Auto-Divisa

Características: Descripción:

Detección de Denominación: Doble RGB CIS (ambos lados, captura  
 de 5 imágenes B/N x 2, IRR x 2, IRT x 1)

Espesor de las Divisas: 0.08-0.12mm

Tamaño de las Divisas: W: 100-186mm, H:60-95mm

Dimensiones: 300(W) x 321(D) x 310(H)mm

Peso: 15.7kg

Fuente De Alimentación: 100/240V, 50/60Hz

Consumo De Energía: 134W
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