
El clasificador Magner 350 es una contadora de multi-
bolsillo y clasificación. Diseñado para las denominaciones 
mixtas, la velocidad ajustable de la cuenta permite el 
conteo de billetes nuevos y con varias características 
de la clasificación. El Magner 350 incluye una interfaz 
de pantalla táctil, funcionamiento sencillo y fácil 
mantenimiento. La conectividad alta también permite al 
operador para proyectar en una pantalla más grande si 
es necesario usando el sistema operativo Windows CE.

SPECIFICATIONS:

FEATURES:

Magner International Corporation
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Características: Descripción:

Divisas Disponible: Máximo 10 divisas

Velocidad: Pieza/Valor: 1,000 Notas/min 
 Depurar:700 Notas/min 

Capacidad del Alimentador: 600 Notas

Capacidad del Apilador: 200 Notas x 3

Capacidad del Rechazo: 100 Notas

Sistema de Alimentación: Rodillo de Fricción

Pantalla: 7” Pantalla táctil, de Color y  
 5 Botones de Función  

Características: Descripción:

Detección de Falsificación: Imagen Completa de IR Transmisión (CIS), Sensor Completo de  
 MG (Magnético; 16 canales), UV Reflexión x 1 (6 canales)

Reconocimiento del Numero de Serie: Hasta 500 Notas/min

Pruebas de Depurar: Cinta, Esquinas Dobladas, Sucio, Rasgado, Agujeros, Grafiti, etc.  
 (Sensor de 12 canales de cinta, CIS)

Conectividad: LAN (100 Mbps), RS232 Puerto Serial x 2 (Impresora Térmica), USB Port x 3  
 (Actualización, PC), VGA (salida de imagen al monitor)

Características: Descripción:

Detección de Denominación: Sensor Completo de MG (Magnético),  
 Transmisión Infrarrojo, Reflexión 
 Ultravioleta

Espesor de las Divisas: 0.08-0.12mm

Tamaño de las Divisas: W: 100-190mm, H: 60-90mm

Dimensiones: 534(W) x 455(D) x 481(H)mm

Peso: 47kg

Fuente De Alimentación: 100/240V, 50/60Hz

Consumo De Energía: 249W
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